
 
 

 
Sembradora W 4500                                                                                                                        Indice 

 
 

BUFALO S.A. 
 

 

INDICE 
 

 
Garantíaééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.éé..1-1 
Introducciónééééééé..ééééééééééééééééééééééééééééé.. é2-1 
Seguridadééé...éééé.ééééééééééééééééééééééééééééé.. ...  3-1 
Descripciónéé...ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 4-1 
Mantenimientoé.ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 5-1 
Localización de averíasééééééééé..ééééééééééééééééééééééé.. 6-1 



 
 

  
Sembradora W 4500                                                                                                                    Garantía 

 
 

BUFALO S.A. 
 

 

GARANTIA DE EQUIPOS NUEVOS 
 

 
La compañía Búfalo S.A., al vender productos nuevos a sus distribuidores, otorga una 

garantía que asegura que sus productos están libres de defectos de fabricación y 

materiales. 

No obstante, esta garantía quedará anulada si se realizan prácticas como modificaciones 

estructurales o eliminación de la placa de identificación del implemento. 

Cualquier pieza que a juicio de Búfalo S.A sea defectuosa, será sustituida una vez recibida y 

analizada. 

Quedan excluidas de esta garantía las piezas que por el desarrollo de su propio trabajo 

sufren un desgaste natural, debiendo ser sustituidas periódicamente. 

 

 
 
CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
Modelo del implemento.............................................................. 

Numero de serie......................................................................... 

Fecha de entrega del implemento.............................................. 

 

Productor.................................................................................... 

Domicilio..................................................................................... 

Teléfono..................................................................................... 

Localidad.................................................................................... 

 

 

 

 

 

Firma y sello del concesionario 
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INTRODUCCION 
 

 

Las sembradoras W 4500  proceden de una empresa altamente 

calificada para la fabricación de implementos agrícolas y avalados 

por muchos años de experiencia. 

 

 

La sembradora W 4500 le proporcionará un largo servicio sin inconvenientes, efectuando 

una excelente labor en diferentes condiciones con un reducido mantenimiento. 

 

Para alcanzar el máximo rendimiento de su implemento le recomendamos que lea 

detenidamente este manual, que ha sido confeccionado para que ésta realice un buen 

trabajo durante muchos años siguiendo las indicaciones que contiene. 

 

En este manual encontrará la información necesaria para conocer todas las posibilidades  

de su sembradora, así como los ajustes que permite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                La dirección 
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SEGURIDAD 

 

 

   Mensajes de seguridad 

Todos los avisos preventivos de seguridad que se indiquen en este manual irán   

acompañados de este símbolo. Cuando aparezca esta señal, lea con atención 

los mensajes puesto que hacen alusión a posibles riesgos que genera el manejo 

del implemento. 

 

Č  Precauciones generales  

 

           Lea este manual antes de trabajar con su sembradora para conocer mejor su 

funcionamiento y reducir así el riesgo de accidentes. 

 

            La sembradora debe ser utilizada únicamente por personal que conozca bien el 

manejo de la maquinaria agrícola y esté informado acerca del funcionamiento del producto. 

 

            No permita que nadie se acerque a su implemento cuando esté dispuesto para 

trabajar en campo, particularmente niños, que en ningún caso deben aproximarse a los 

implementos agrícolas. 

 

            No realice cambios estructurales en su implemento sin consultar previamente al 

concesionario puesto que puede perder su resistencia y producirse alguna rotura importante 

con graves consecuencias económicas y personales. 

 

Č  Precauciones en el manejo por las rutas y caminos 

 

          El implemento que usted ha adquirido está diseñado para ser transportado por un 

tractor a baja velocidad y en horario diurno. Cualquier forma de transporte diferente puede 

poner en peligro su integridad y la del resto de usuarios de los caminos. 

 

           Transportar el implemento únicamente con las tolvas de semilla  y fertilizante vacías 

para evitar accidentes y deterioro del mismo. 
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           Se han de extremar al máximo las precauciones al transportar la sembradora por la 

ruta. Debido a su ancho y reducida velocidad de avance al ser arrastrada por un tractor 

agrícola, es conveniente disponer una o varias luces rotativas, así como un vehículo guía 

advirtiendo del transporte especial. 

El implemento ha de engancharse exclusivamente en la barra de tiro posterior del tractor. 

Cualquier otro punto de enganche puede provocar graves accidentes. 

 

           No debe situarse bajo ningún concepto persona alguna en el implemento como 

pasajero por la peligrosidad que ello entraña. 

 

          Tenga precaución y reduzca la velocidad antes de realizar frenadas o giros. En los 

modelos de gran longitud las curvas se deben tomar con mucha precaución puesto que el 

implemento necesita más espacio. Tenga en cuenta lo indicado en el capítulo dedicado a la 

preparación de la sembradora para el desplazamiento por todo tipo de camino. 

 

          La sembradora deberá ser arrastrada por un tractor cuyo peso sea igual o superior al 

de la misma. De lo contrario la capacidad de frenada se verá reducida. 

 

          Compruebe permanentemente la altura libre de las zonas por donde circula para 

evitar posibles alcances con los puntos elevados de su sembradora a obstáculos como 

puentes, árboles, postes y cableado. 

 

          Antes de trasladar por rutas o caminos deberá asegurarse de tener dispuestas todas 

las trabas de seguridad de la sembradora (cilindros de levante, marcadores, etc.). 

 

          Para circular por la ruta deben disponerse unas cadenas de seguridad entre la 

sembradora y el tractor. 

 

 

Č  Precauciones en el manejo en campo  

 

            Aplique el freno de estacionamiento siempre que abandone el puesto  de conducción 

de su tractor con la sembradora acoplada. 

           No accione los controles hidráulicos  para actuar sobre la sembradora desde un lugar 

diferente al puesto de conducción del tractor. 
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          No estacione el tractor y la sembradora en un terreno en pendiente. 

 

           Antes de trabajar en campo deberá cerciorarse que está armada convenientemente, 

con cubrecadenas, seguros y demás protecciones de seguridad. 

 

           Si va a trabajar con semillas o productos que pueden generar una atmósfera tóxica, 

deberá utilizar indumentaria adecuada (máscara respiratoria, antiparras, guantes) para tener 

una protección personal suficiente. 

 

          Para acoplar y desacoplar las conexiones hidráulicas de la sembradora al tractor, 

previamente debe parar el motor de éste y liberar la presión que pudiera tener el sistema. 

Para ello accione los mandos de las válvulas del tractor a motor parado. 

 

 

Č  Precauciones en el mantenimiento 

 

           Antes de proceder a realizar cualquier servicio a la sembradora, pare el motor del 

tractor, enganche el freno de estacionamiento y disponga todas las trabas de fijación. 

 

           No realice trabajos en el sistema hidráulico sin soltar previamente la presión del 

circuito. Una vez que ha realizado el trabajo, asegúrese de tener todas las conexiones bien 

apretadas antes de dar presión de nuevo al sistema hidráulico. 

 

           En cualquier trabajo de mantenimiento de la sembradora debe protegerse para no 

tener contacto con aceites, puesto que un contacto prolongado de la piel con éstos resulta 

perjudicial. 

 

           No fume mientras manipula algún componente que pudiera contener productos 

combustibles como es el aceite del sistema hidráulico. 

 

           Cuando realice trabajos de soplete o soldadura, procure retirar la pintura y restos de 

aceite y grasas, así como mangueras próximas para evitar el riesgo de incendio y la emisión 

de gases tóxicos. 

 

            Mantenga la sembradora limpia y en buen estado, evitando fugas o derrames de 

aceites. 
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Figura 3 
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Señales de seguridad en la sembradora 

En la Figura 1 se ilustra una vista general de la sembradora con los puntos donde se ubican 

las señales de seguridad. A continuación puede apreciar que señal está situada en cada 

lugar, así como su interpretación. 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

A- Caída de lanza y marcadores 

El objetivo de estas señales (Figuras 2 y 3)  

es advertir de la necesidad de permanecer 

fuera del área de caída de la lanza de 

transporte, de la lanza de trabajo y de los 

marcadores cuando estos se encuentran 

en posición de transporte para evitar 

lesiones por un descenso accidental. 
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B- Disponer las trabas de seguridad antes de transportar la sembradora 

 

El mensaje de seguridad (Figura 4) está ubicado en las 

proximidades de los cilindros hidráulicos de elevación, indicando 

la precaución para transportar la sembradora. Es muy importante 

disponer, en toda operación de transporte, las trabas de 

seguridad. Al trabajar, se retiran para poder descender la sembradora. 

 

 

C- No transportar a personas en el chasis del implemento 

 

La señal de advertencia (Figura 5) esta adherida a uno de los 

tubos del chasis, indicando el riesgo de caída que implica 

transportar a una persona. 

 

 

D- Colocar las trabas de seguridad 

 

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación 

en la sembradora, disponer todas las trabas de seguridad en los 

cilindros hidráulicos de elevación y asegurarla para que no se 

desplace (Figura 6). 

 

E- Velocidad máxima de transporte 

 

La velocidad máxima de transporte de la sembradora es de 30 

km/h. Esta operación se debe realizar con un tractor agrícola de 

peso superior al del implemento y no con otro vehículo (Figura 7). 

 

 

F- Mangueras hidráulicas a presión  

 

El aceite que circula por las mangueras hidráulicas está sometido a 

altas presiones que pueden producir heridas importantes al que se 

encuentre en las proximidades si se produce una rotura. Durante el 

mantenimiento de la sembradora descargue la presión previamente. 

No manipule mangueras a presión (Figura 8). 
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Figura 6 



 
 

Figura 11 

Figura 12 

Figura 13 

 

 

 

 

Figura 10 

Figura 9 

 
Figura 11 
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G- Transportar la sembradora por la ruta con las tolvas  vacías 

 

Para evitar posibles accidentes, así como roturas o 

deterioros de la sembradora, el transporte se debe 

realizar con las tolvas de semilla y fertilizante vacías 

(Figura 9). 

  

H- Colocar cubrecadenas 

 

Colocar las protecciones antes de comenzar a 

trabajar. De este modo reducirá el riesgo de 

accidentes y protegerá los elementos ante posibles 

impactos o suciedad (Figura 10).  

 

Otros pictogramas que se adjuntan en la sembradora son los que aportan información 

importante acerca del correcto funcionamiento y mantenimiento. 

 

Estas señales son las siguientes: 

 

I- Reapretar bulones los primeros días y  lubricar alemites periódicamente. 

 

Señal importante ubicada en el bastidor, en las proximidades 

de la rueda de mando, indicando la importancia de ajustar la 

burlonería tras los primeros días de trabajo de la sembradora, 

hasta que el conjunto se estabilice (Figura 11). 

 

J- Engrasar alemites 

  

En los alemites se incluye una señal indicadora con el intervalo de 

tiempo (En horas) entre cada engrase. Estas señales son de dos 

tipos, en función del tiempo que indican: 

a- 10 horas o al final de cada jornada (Figura 12). 

b- 25 horas o cada tres jornadas de trabajo. Si las jornadas no son 

muy intensas o la grasa es de muy buena calidad (Alto 

contenido de molibdeno), el intervalo de tiempo puede 

considerarse de una semana (Figura 13).  
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Figura 14 

 

 

Figura 15 
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Otras señales (Figuras 14 y 15), pueden estar en la sembradora  

indicando los puntos de engrase (alemites) y los puntos en los que 

es necesario aplicar aceite o grasa con periodicidad (rodamientos, 

bujes, etc.) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SEMBRADORAS 

En la tabla que se adjunta se muestran las principales características técnicas de las 

distintas opciones de las sembradoras W 4500. 

Características 

Modelos de la sembradora (Líneas) 

21 x 175 25 x 175 29 x 175 31 x 175 

1- Del tractor 

Potencia mínima (CV) 80 / 90 100 / 110 120 / 130 140 / 150 

Nº distribuidores hidráulicos del tractor 1 (Opcional 2) 

Presión del sistema hidráulico (Kg/cm
2
) Mínima 140 

2- De la sembradora 

Tipo de dosificador semilla A roldana 

Regulación dosificador semilla Caja de velocidades en baño de aceite 

Nº de velocidades dosificador semilla 54 marchas 

Ancho de trabajo (mts) 3,5 4,2 4,9 5,4 

Ancho de transporte (mts) Trocha 3 mts.   -   Ancho total 3,40 mts. 

Volumen de la tolva de semilla (litros) 160 L. x M. Lineal 

Despeje en posición transporte (cms.) 28 cm. 

Tipo de abresurcos Discos dobles desencontrados 

Control de presión sobre el suelo Resortes de presión en los cuerpos 

Control de profundidad de siembra Ruedas semineumáticas adosadas a los discos cóncavos dentados 

Capacidad  tolva fertilizante (litros) 140 L. x M. Lineal 

Tipo de dosificador del fertilizante Sistema Chevrón 

Regulación dosificador fertilizante Caja de velocidades en baño de aceite 

Nº velocidades dosificador fertilizante 36 marchas 

Peso de la sembradora vacía (Kgs.) 3700 4425 5140 6050 

Dimensiones del implemento 

Largo (mts.) 4,5 5,5 6 6,5 

Ancho (mts.) 3 3 3 3 

Alto (mts.) 3,75 3,75 3,75 3,75 

Neumáticos de traslado sembradora 12,4 x 28 // Con kit: 900 x 20 

Neumáticos de ruedas de mando 12,4 x 28 

Accesorios y opcionales 

Alfalfero 

Transporte 

Tándem 

Cuchillas 
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OTRAS VERSIONES 

Información general 

Discos dobles abresurcos siembra 
Plano - Diámetro 356 (14") - Espesor 4 mm. Filo biselado 

Plano - Diámetro 406 (16") - Espesor 4 mm. Filo biselado 

Discos marcadores Cóncavo - Diámetro 406 (16") dentado 

Discos cobertura Cóncavo - Diámetro 356 (14") dentado 

Ruedas reguladoras profundidad siembra 

Rueda semineumática 114 x 381 mm. (2 7/8" x 15") 

Profundidad mínima 0 

Profundidad máxima 11,7 cms. 

16 posiciones que incrementan 6,5 mm. cada una  

Sistema pisagranos Colita de teflón 

Distancia entre líneas 17,5 cms. - 19,1 cms. - 21 cms. 
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Figura 2 

Figura 3 
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DESCRIPCIÓN Y REGULACIÓN DE LA SEMBRADORA W 4500 

Este capítulo abarca los puntos de la sembradora que hay que conocer  para poder realizar 

las regulaciones necesarias para trabajar correctamente, así como el mejor modo de 

proceder para efectuar esas regulaciones (Figura 1).  

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Tolvas de semilla / fertilizante con tabique  divisorio. 
2. Tolvas alfalfera. 
3. Cuerpos de siembra. 
4. Discos abresurcos de 16ò y 14ò. 
5. Ruedas compactadoras. 
6. Ruedas tapadoras del surco con discos cóncavos de 14ò dentado. 
7. Lanza de trabajo. 
8. Lanza de tiro de punta para transporte. 
9. Marcadores discos cóncavos de 16ò dentado. 
10. Mando. 
11. Ruedas de elevación. 
12. Caja de velocidades de siembra. 
13. Caja de velocidades de fertilizantes. 
14. Caja de velocidades de alfalferos.                                                  
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Figura 1                                                              
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Figura 4 

 

Sembradora W 4500                                                                                                               Descripción 

 

Preparación del tractor 

Para el uso correcto del implemento es necesario que el tractor disponga de una potencia de 

4-50 CV por cada línea de siembra a 175 mm. 

 

La potencia necesaria para el arrastre en condiciones normales puede ser inferior, pero se 

requiere que el tractor pueda controlar la sembradora en circunstancias complicadas, como 

puede ser en terrenos inclinados, húmedos, transporte en ruta, etc. 

Es necesario disponer de suficiente caudal hidráulico en el tractor. La presión mínima 

recomendada del sistema hidráulico del mismo es de 140 kg/cm². La sembradora está 

diseñada para trabajar con una sola válvula de comando del tractor. Opcionalmente se la 

puede equipar para ser accionada con dos válvulas de comando, lo que permite accionar 

independientemente los cilindros de elevación del implemento y los cilindros de los 

marcadores. 

 

Localización de los bloqueadores de la sembradora  

 

 

 

 

El implemento tiene instalados de fábrica una serie de bloqueadores de seguridad para 

varios elementos que a continuación se describen: 

 

Marcadores: 

En posición elevada se bloquea su descenso colocándoles las trabas (A Figura 4) con su 

pasador en los vástagos de los cilindros hidráulicos. Para modelos con marcadores de un 

solo tramo. 

Dichas trabas deberán ser colocadas siempre que se traslade la sembradora, retirándolas 

antes de comenzar a trabajar. 
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Respete las trabas de seguridad del implemento y utilícelas cuando sea 

conveniente. Estos dispositivos velan por su seguridad y la de los demás. 

 

A 



 
 

Figura 7 
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Lanza de tiro de punta (traslado - Opcional): 

En posición elevada queda fijada con una pomela que impide su caída mientras se está 

trabajando con la sembradora. 

 

Lanza de trabajo: 

En función de trabajo, los pernos (A y B Figura 5) la mantienen en posición. Para el 

transporte se retira el perno A que quedará  luego en el soporte y haciendo girar la lanza 

sobre el perno  B se la pliega contra el bastidor fijándola con el perno (C Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de trabas para transporte: 

Hay dos sistemas de trabas para transporte:  

1. Con kit de transporte: 

Con el sistema de transporte la sembradora se desplaza de 

manera perpendicular a la posición de trabajo. Con dos ruedas 

preparadas para ello y se colocan trabas con cadenas (A Figura 7)  

de seguridad en las ruedas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

2. Sin kit de transporte: 

En el sistema sin kit se necesita levantar la sembradora 

desde las ruedas de trabajo y colocarle unas trabas de 

seguridad (A Figura 8) para poder transportarlos de 

forma paralela a la posición de trabajo.  
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Figura 6 

Figura 8 

Figura 5 
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Acople del implemento al tractor 

Para arrastre en posición de transporte en tiro de punta 

 

 

 

 

La sembradora que usted ha adquirido posee como un ñopcionalò una lanza de tiro de punta 

para el transporte de la misma por la ruta o caminos. De no poseer lanza de tiro de punta la 

sembradora se transporta de la misma manera que en la posición de trabajo. 

Para proceder al acoplamiento al tractor, seguir los pasos que a continuación se detallan. 

 

 

 
 
 
Sin kit de transporte: 
ü Eleve el implemento. 
ü Coloque los topes de los cilindros hidráulicos, en 

los mismos. 
ü Regule el cricket de la lanza la altura de la 

sembradora. 
ü Desconecte las cañerías hidráulicas. 

 
 

 

Tiro de punta (con kit de transporte): 

ü Repetir los pasos anteriores 

ü Con la sembradora enganchada el tractor en posición de trabajo. Levantar el 

implemento, colocar las trabas en los cilindros hidráulicos. 

ü Dejar la sembradora apoyada en tres puntos, las ruedas de trabajo y las lanzas. 

ü Desacoplar el tractor y llevarlo a la posición de transporte. 

ü Bajar la lanza manualmente y acoplar el tractor. Una vez acoplado, bajar el gato a la 

posición de regulación de altura. 

ü Conectar los hidráulicos, bajar las ruedas de transporte hasta que apoyen y la 

sembradora se eleve unos centímetros. 
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Tenga precaución al realizar cualquier tipo de operación de regulación en el    

implemento para evitar accidentes. 

 

Extreme la precaución al manejar el tractor con la sembradora acoplada por 

rutas y caminos públicos. 

 

Figura 9 

Figura 10 



 
 

Figura 11 
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ü En ese momento cerrar las ruedas de 

trabajo y girar llave de válvula para que 

no se puedan mover ni bajar, y 

empezar a regular la sembradora 

desde el gato mecánico hasta alinearla. 

Y que no quede con todo el peso hacia 

atrás haciendo un sobreesfuerzo en la 

punta de la lanza de transporte. 

ü Una vez allí, colocar las trabas manuales en los cilindros de transporte y levantar el 

gato mecánico, y ya se puede trasladar. 

 

 

 

 

 

 

ă Acople el tractor a la lanza de transporte de punta. Para ello habrá retirado la tuerca 

pomela (A Figura 5) lo que permite bajar la lanza para su enganche. 
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Asegúrese de que la sembradora no se desplazará al soltar la lanza de tiro 

para trabajo del tractor. Calzar las ruedas y utilizar un terreno plano para 

efectuar la operación. 

Posición de Transporte 

Lanza de Trabajo 

Figura 12 



 
 

 

        N  x   S       S 
                    2             2   

 
      N  x  S        S        10 x 0,70       0,70      
          2             2              2                2 

Figura 13 
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REGULACIONES DE LA SEMBRADORA 

Ajuste de la posición de los marcadores 

 

Los marcadores salen regulados de fábrica de acuerdo al número de líneas y separación 

correspondiente al implemento. De esta manera, en el trabajo,  el marcador indicará el 

centro del tractor para la siguiente pasada.   

 

Cuando varíe la separación entre líneas (ej.: de 

sembrar maíz a 70 cms. a sembrar soja a 52,5 

cms.), deberá en algunos modelos modificar la 

longitud del marcador. Para realizar este cambio 

afloje los prisioneros (A Figura 13) y extienda o 

acorte la barra cuadrada deslizándola en su 

vaina, según sea el caso. 

 

 

La determinación de la distancia a la que hay que colocar el disco marcador, se obtiene con 

la siguiente fórmula: 

  

 

Donde: 

d: es la distancia entre el centro del primer cuerpo de siembra y el disco marcador (mts.) 

N: es el número de cuerpos de la sembradora. 

S: es la separación entre cuerpos (mts.) 

 

Ejemplo: 

Tenemos una sembradora de 10 líneas a 70 cms. de separación (Figura 14). 

En este caso la separación (d) que ha de existir entre el filo del disco de los marcadores y el 

centro del primer cuerpo de siembra se determinará aplicando la fórmula anterior. 

 

 

 

De esta manera, situando los discos marcadores a 3,85 metros del centro del primer cuerpo 

de siembra, tendremos la marca en el punto de paso del centro del tractor. 

 

Para variar la intensidad del marcado afloje los tornillos (B Figura 13) y regule el ángulo de 

ataque del disco. 
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3,50 + 0,35 = 3,85 metros 



 
 

Figura 15 
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En una cama de siembra bien preparada un marcado suave será bien visible, mientras que 

en siembra directa necesitará un marcado más notable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración opcional - Con cuchilla de siembra directa 

 

Las cuchillas onduladas turbo de 16ò tienen como 

función cortar los restos de cosecha y facilitar la 

entrada de los discos abresurcos en el terreno. 

Estas deben situarse justo en la línea de los 

abresurcos. Si es necesario desplazar estas 

cuchillas se deberá aflojar el tornillo (A Figura 15) de 

las cuñas de fijación, con lo que podrán reubicarse. 

También se puede obtener el desplazamiento, 

aunque limitado, girando el vástago acodado (B 

Figura 15), para lo cual además de aflojar el tornillo 

A, deberá aflojar el tornillo (C Figura 15),  de la brida 

del vástago.  

Esto último se realiza en algunos casos en que hay 

poco espacio para deslizar todo el conjunto. 
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Permanezca atento en todo momento a la posición de los marcadores, ya que 

pueden alcanzar a postes, alambrados o maquinaria próxima. 

d

d

 

Figura 14 

C 

B 

D 

A 

E 



 
 

Figura 16 
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La profundidad de corte se regula subiendo o bajando el vástago (B Figura 15) previo haber 

aflojado el tornillo (A Figura 15) o también aflojando la cremallera (D Figura 15) lo que 

permite girar al brazo de la cuchilla a la posición deseada. 

 

En general la profundidad a la que deben trabajar, será ligeramente mayor a la de los discos 

abresurcos, unos 2 cms. por debajo de estos. 

 

 

 

 

 

La presión de trabajo de la cuchilla la ejerce un resorte de compresión al que se lo puede 

ajustar con la tuerca (E Figura 15). Esto se hará teniendo en cuenta la dureza o cobertura 

del terreno. También deberá considerar que la presión no llegue a ser tanta que impida que 

la cuchilla pivotee para salvar algún obstáculo, en cuyo caso podrían producirse roturas. 

 

Configuración opcional ï Con cuerpos fertilizadores 

  

Los cuerpos fertilizadores se colocan de manera 

que depositen el fertilizante a un costado de la 

línea de siembra, 5 a 8 cms., no en la misma 

línea para evitar problemas de fitotoxicidad que 

pudieran aparecer en la germinación. La 

profundidad normal es de 5 a 6 cms. 

 

Si se desea modificar la distancia entre líneas de 

estos cuerpos deberá aflojar las  grampas (A 

Figura 16),   y desplazarlos sobre la barra porta 

herramientas, ajustándolos luego de terminada 

la operación. 

 

Si se desea variar la profundidad, aflojar los prisioneros (B Figura 16) y luego de subir o 

bajar los cuerpos, ajustarlos nuevamente. 

 

Los discos fertilizadores  son de 16ò planos de un filo y llevan adosada la rueda reguladora 

de profundidad de 3ò x 14ò. 
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Si realiza trabajos de regulación o mantenimiento debajo de la sembradora, 

asegúrese de tener puestas las trabas de seguridad en los paralelogramos 

de elevación. 

A 
B 

D 

E 

 

C 



 
 

 

Sembradora W 4500                                                                                                               Descripción 

 

Las principales regulaciones de estos cuerpos de fertilización son las siguientes: 

 

Č  Presión de los discos: Por medio de la tuerca (C Figura 16) se comprime el resorte que 

regula la presión de los discos sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

Č  Profundidad de colocación del fertilizante: Por medio de la palanca (D Figura 16) se 

regula la altura de la rueda semineumática adosada al disco en 9 posiciones para 

profundidades de 1 a 10 cms. lo que da un incremento de 1 cm. cada posición. 

Tener en cuenta que la altura de fijación de los cuerpos al bastidor no incide directamente 

en la profundidad de colocación del fertilizante pero si en la presión que va a ejercer el 

resorte, pudiendo producir esfuerzos innecesarios. De fábrica salen montados a una altura 

normal d = 22 cms. (Figura 16). 

Para una cama de siembra bien preparada esa medida o menos puede ser suficiente, 

mientras que para siembra directa puede ser preciso bajar más el cuerpo. 

 

Č  Posición del tubo de fertilizante: Con los dos tornillos (E Figura 16) se ajusta la posición 

del tubo, aflojando uno y apretando el otro o viceversa, se lo hace pendular hasta fijarlo casi 

tocando la superficie del disco, que es la manera de depositar correctamente el fertilizante. 

 

CUERPO DE SIEMBRA 

Colocación de la semilla   

De acuerdo a las condiciones del suelo se 

dará el ajuste apropiado a todos los 

componentes del cuerpo de siembra, para 

obtener la colocación adecuada de la 

semilla (Figura 17). 

   

A- Presión de los cuerpos 

B- Regulación de la profundidad 

C- Presión de lengüeta pisagranos 

D- Angulo y presión de las ruedas de 

compactación ï cobertura. 
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Si realiza trabajos de regulación o mantenimiento debajo de la sembradora, 

asegúrese de tener puestas las trabas de seguridad en los paralelogramos de 

elevación. 

Figura 17 

A 

B 

C 

D 



 
 

Figura 19 
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A- Presión de los cuerpos 

Cada cuerpo está equipado con dos resortes (A Figura 18) con los que se regula la presión, 

que aumenta o disminuye ajustando o desajustando los resortes. Tenga presente ajustar los 

cuerpos con la misma presión (aproximadamente) mediante la misma cantidad de vueltas de 

tuerca. (B Figura 18) 

 

 

Estos resortes están provistos de un registro mediante una tuerca (B Figura 18) que permite 

aumentar o disminuir su tensión según las necesidades. Registre en forma pareja los 

resortes en todos los cuerpos. Se puede eliminar también uno de los resortes para hacer 

más liviano en trabajo de los cuerpos. 

 

B- Regulación de profundidad 

La profundidad de trabajo de los discos 

abresurcos se determina por las ruedas 

reguladoras de profundidad. Estas son de 

goma semineum§tica de 4 İò x 15ò. 

Tirando hacia atrás la manija (A Figura 19) 

podrá desplazarla hacia arriba o abajo 

insertándola en los orificios del cuerpo. La 

posición más baja de la manija, le dará la 

mayor profundidad de trabajo y la más alta, 

la menor profundidad. 

 

Tiene 19 posiciones que incrementan de a 6,5 mm. la profundidad, partiendo de una mínima 

de 0 a una máxima de 117 mm. 
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Figura 18 

A 

B 

D 
 

C 
 

B 
 

A 



 
 

Figura 21 
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Ajuste lateral:   

El par de ruedas reguladoras de profundidad (B Figura19) deben presentar con los discos un 

leve contacto o pequeña luz. Si debiera corregir esa relación, desmonte los brazos (C 

Figura19) reubicando las arandelas suplementarias que poseen de uno y otro lado hasta 

lograr dicho contacto. 

 

Al armar nuevamente, cuidar que el tope registro profundidad (D Figura19) apoye en ambos 

lados sobre los asientos de los brazos. 

 

C- Presión de lengüeta pisagranos: 

La lengüeta pisagranos (A Figura 20) está 

ubicada inmediatamente detrás de la caída de 

la semilla. Su efecto es presionar la semilla 

contra el suelo para obtener el mejor contacto 

y favorecer su emergencia. La presión y altura 

de trabajo se fijan por medio de la regulación 

del cuerpo sembrador a través de las ruedas 

niveladoras. 

 

 

 

 

D- Angulo y presión de las ruedas de 

compactación ï cobertura 

Cada cuerpo posee un par de ruedas de 

goma, oblicuas entre sí, con ángulo y presión 

de trabajo variables, que cubren y compactan 

el terreno alrededor de la semilla. 

 

Presión de trabajo. 

Se obtiene a través de la palanca (A Figura 

21). 
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Figura 20 

 

A 
 

A 
 



 
 

Posiciones

Positivas

Posición

Negativa

Posición

Neutra
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Angulo de trabajo 

Permiten 3 ángulos de trabajo que se ajustan por medio de la palanca (A Figura 22), 

tirándola hacia afuera y atrás o adelante según la necesidad. 

Posición neutra: punto 0. Compacta la línea de siembra formando un pequeño camellón. 

Posiciones positivas: Compactan la línea de siembra y aportan más tierra al camellón, según 

el orden indicado. 

Posiciones negativas: Compacta la línea de siembra y desplaza tierra a ambos lados. 

(Figura 22 y 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los discos cóncavos dentados (A Figura 24) se 

pueden colocar a estas ruedas para mejorar la 

remoción lateral y el compactado de la línea de 

siembra. Esto principalmente en siembra directa. 
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Figura 22 

Figura 24 

Figura 23 

A 
 

A 
 



 
 

70 52

70 cms. 52,5 cms.

 

Figura 27 

Figura 26 

Figura 25 
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SEMBRADORAS CON DISTANCIA DE SIEMBRA VARIABLE 

Las sembradoras W 4500 Super Walter, están diseñadas para poder sembrar a distintas 

separaciones de líneas entre 17,5 cms., y 21 cms.  

Existe una variable a 19,1 cms., disponible de manera opcional a pedido del cliente. Por 

ejemplo la sembradora de 29 líneas a 17,5 cms., se puede armar de 25 líneas a 21 cms. O 

la de 31 líneas a 17,5 cms., puede ser 29 líneas a 19,1 cms., o 27 líneas a 21 cms.  

Sobre el bastidor se colocan indicadores con las tercera opción de configuración se 

encuentran las señales para las distintas separaciones, (Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cambiar la cantidad de líneas, lo que modifica la separación entre ellas, deberá 

desplazar y / o agregar o quitar cuerpos de siembra (Figura 26). 

Los dosificadores de las tolvas que se deban clausurar se cierran con las tapas (A Figura 

27) y en el interior de las tolvas con las tapas (A Figura 28). 
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Figura 28 

A 
 

A 
 



 
 

 

 Figura 29 

Figura 30 
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Tenga presente que al variar la separación de 

los cuerpos deberá desplazar uno o los dos 

engranajes de mando del segundo eje de 

transmisión. En este modelo de sembradora, 

situado sobre el eje de alimentadores. Afloje los 

prisioneros de los engranajes (A Figura 29) y 

deslícelos sobre  el eje acompañado el 

movimiento de los cuerpos, controlando que las 

cadenas queden perfectamente alineadas. 

Regule los marcadores de acuerdo a la nueva 

separación y su cantidad de cuerpos. Ver 

ñAjuste de la posici·n de los marcadoresò. 

 

 

 

Modifique las posiciones de los discos fertilizadores y de las cuchillas de siembra directa, de 

acuerdo a la nueva configuración de los cuerpos. 

Los discos y cuchillas, correspondientes a cuerpos eliminados, deberán ser quitados del 

implemento al igual que las mangueras fertilizadoras (A Figura 30). Las salidas de 

fertilizante sobrantes deberán ser cerradas con las tapas (B Figura 30) sin necesidad de 

retirar los alimentadores. 
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Figura 31 
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Caja de velocidades de siembra 

 

La sembradora W 4500 está equipada con 

cajas de 54 cambios, una o dos según el 

modelo, para variar las densidades de 

siembra. 

Estas cajas funcionan en baño de aceite.  

Su capacidad es de 4 litros de aceite ligero 

de viscosidad SAE 30. 

Cada campaña conviene verificar el estado 

del aceite, a través del tapón de llenado  

 (A Figura 31). Normalmente mantiene su buen estado para muchas campañas, pero en 

caso de ingresar materias extrañas o humedad, puede perder su condición.  

En ese caso drenar a través del tapón (B Figura 31), que se encuentra  debajo de la caja y 

llenar luego por A. 

La caja posee un zafe de protección a resorte. De esta forma si se produce algún 

atascamiento, el dispositivo zafa sin producir daños. Regule si es necesario ajustando o 

aflojando el resorte con el hexágono (C Figura 31). Debe quedar de manera que no zafe 

ante el esfuerzo normal,  pero sí cuando se trabe el giro en la transmisión. 

 

Variación en la densidad de siembra 

Las 54 marchas de la caja de velocidades proveen las densidades de siembra de los 

distintos tipos de semilla. 

1- De acuerdo al grano y a la densidad que desea sembrar, busque en la tabla I el Nº de 

marcha correspondiente. 

2- Busque en la tabla ll el Nº de marcha elegido y posicione las palancas A-B-C-D de la caja, 

según se indica para esa marcha. (Figura 31). 

Para fijar cada palanca en posición, proceda de esta manera: 

Desembrague la caja sacando de punto una de las cuatro palancas A-B-C-D. Esto se logra 

moviendo una palanca hasta el intermedio entre un punto y otro y girando el volante (D 

Figura 31) manualmente 3 ó 4 vueltas en un sólo sentido, hasta que gire libremente. 

En esas condiciones posicione cada una de las cuatro palancas en su punto 

correspondiente, dejando para el final la que había desembragado. 

La tabla l, además de integrar este manual, se encuentra en forma de una chapa 

fotoquímica adherida a la caja, (E Figura 31). La tabla ll también integra este manual y se 

encuentra en forma de una chapa fotoquímica instalada en el bastidor 

Ejemplo de aplicación 

Se desea sembrar maíz a 20 cms. entre granos, equivale a 5 granos por metro, 50 granos 

cada 10 metros. 
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En tabla l encontramos que esa densidad corresponde a la marcha Nº 15. Separación 

175mm. 

TABLA I a 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 18 



 
 

 

Sembradora W 4500                                                                                                               Descripción 

TABLA I a 210 
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TABLA II 

En tabla ll vemos que para la marcha 15, las palancas deben ir en las siguientes posiciones: 

A: l, B: lll, C: l, D: l   

 

 

 

Importante: 

Compruebe la densidad de siembra de la siguiente manera: 

Con la sembradora levantada haga girar la rueda de mando 47 vueltas y recoja las semillas 

de un cuerpo. Cuente la cantidad de granos y divídalo por 100. El resultado es granos por 

metro. 
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CAMBIO 
Nº 

 
 

POSICIÓN 
PALANCAS 

 
  
A       B        C     D 

 

 

CAMBIO 

Nº 

 
 

POSICIÓN 
PALANCAS 

 
 

A       B        C     D 

 

 

CAMBIO 

Nº 

 
 

POSICIÓN 
PALANCAS 

 
 

A       B        C     D 

1 1 3 2 3 19 1 2 1 2 37 2 2 1 2 

2 1 3 2 2 20 2 2 2 1 38 3 2 2 1 

3 1 3 2 1 21 1 2 1 1 39 2 2 1 1 

4 1 2 2 3 22 2 1 2 3 40 3 1 2 3 

5 1 2 2 2 23 1 1 1 3 41 2 1 1 3 

6 1 2 2 1 24 2 1 2 2 42 3 1 2 2 

7 1 1 2 3 25 1 1 1 2 43 2 1 1 2 

8 1 1 2 2 26 2 1 2 1 44 3 1 2 1 

9 1 1 2 1 27 1 1 1 1 45 2 1 1 1 

10 2 3 2 3 28 3 3 2 3 46 3 3 1 3 

11 1 3 1 3 29 2 3 1 3 47 3 3 1 2 

12 2 2 2 2 30 3 3 2 2 48 3 3 1 1 

13 1 3 1 2 31 2 3 1 2 49 3 2 1 3 

14 2 3 2 1 32 3 3 2 1 50 3 2 1 2 

15 1 3 1 1 33 2 3 1 1 51 3 2 1 1 

16 2 2 2 3 34 3 2 2 3 52 3 1 1 3 

17 1 2 1 3 35 2 2 1 3 53 3 1 1 2 

18 2 2 2 2 36 3 2 2 2 54 3 1 1 1 



 
 

Figura 32 
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Si usted maneja las dosis en Kg/Ha, puede realizar la siguiente comprobación: 

Con la sembradora levantada haga girar la rueda de mando 47 vueltas y recoja las semillas 

de un cuerpo. Pese la semilla y multiplíquelo por 143 si siembra a 70 centímetros, y por 

190,5 si siembra a 52,5 centímetros. El resultado será Kg/ Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 32 ilustra la relación de engranajes o cadena de mandos, en base a la cual están 

formuladas las tablas de siembra. 
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